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1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1. Produkto identifikavimas 

Unterbodenschutz Bitumen 1 L (Underbody protection bitumen 1 L) 

(Gaminio Nr. 7545) 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai 

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas 

Antikorozinė priemonė. 

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai 

Nėra informacijos. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas 

Įmonė Schenker & STC GmbH 

Adresas Caminchener Dorfstrasse 7 

 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany 

Telefonas +49 35475 302 

Faksas +49 35475 706 

Interneto puslapis www.schenker-stc.de 

El. paštas info@schenker-stc.de 

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 208 78280 (24h/7d) 
 

Pagalbos telefonas Lietuvoje  Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 

     Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą) 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Flam. Liq. 2: H225 

STOT SE 3: H336 

Aquatic Chronic 2: H411 

2.2. Ženklinimo elementai 

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Pavojaus piktogramos        

              GHS02   GHS07   GHS09 

Signalinis žodis Pavojus 

Specialūs įspėjimai Produktas turi būti ženklinamas. Ilgesnio ar pakartotino sąlyčio su oda atveju 

gali sukelti dermatitą (odos uždegimą). Turi tirpiklio poveikį. Turi narkotinį 

poveikį.  

Klasifikavimo sistema Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas informacija 

iš techninės literatūros ir gamintojo turimos informacijos. 

http://www.schenker-stc.de/
mailto:info@schenker-stc.de
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys) 

 

Pavojingumo frazės H225 Labai degus skystis ir garai. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros 

liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

 P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. 

 P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

 P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 

 P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant 

nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

 P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai 

uždarytą. 

 P405 Laikyti užrakintą. 

P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ 

tarptautinius reikalavimus. 

Papildomas ženklinimas EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

2.3. Kiti pavojai 

Pavojai aplinkai PBT ar vPvB vertinimas netaikomas. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Medžiaga Netaikoma. 

3.2. Mišinys Produkto tipas: produktas yra mišinys. 

Dalis (%) Medžiaga 

25 – 50 Naphtha (petroleum), light hydrotreated 

 CAS Nr. 64742-49-0, EC Nr. 920-750-0, REACH Nr. 01-2119473851-33-0001 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 
 Flam. Liq. 2: H225;  Asp. Tox. 1: H304;  Aquatic Chronic 2: H411; 

 STOT SE 3: H336 

1 – <5 Solvent naphtha (petroleum), light aromatic 

 CAS Nr. 64742-95-6, EC Nr. 265-199-0, REACH Nr. 01-2119455851-35 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 
 Flam. Liq. 2: H226;  Asp. Tox. 1: H304;  Aquatic Chronic 2: H411; 

 STOT SE 3: H335-H336 

1 – <5 Methanol 

 CAS Nr. 67-56-1, EC Nr. 200-659-6 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 
 Flam. Liq. 2: H225;  Acute Tox. 3: H301;  Acute Tox. 3: H311; 

Acute Tox. 3: H331;  STOT SE 1: H370 

H frazių formuluotės: žr. 16 skirsnį. 

  



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Unterbodenschutz Bitumen 1 L 

(Underbody protection bitumen 1 L) 
 

 

 

Tęsinys kitame puslapyje 

Peržiūros data 2015-06-09  Psl. 3 iš 12 

Versija 12 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Patekus ant odos Jei odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis Nedelsiant praplauti akis tekančiu vandeniu 10 – 15 min., stengiantis būti 

atsimerkus. Jei atsiranda akių dirginimas, kreiptis į gydytoją. 

Nurijus Pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Įkvėpus Nėra duomenų. 

Patekus ant odos Nėra duomenų. 

Patekus į akis Nėra duomenų. 

Nurijus Nėra duomenų. 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

 Nėra duomenų. 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės 

 Gesinimo putos, gesinimo milteliai ir CO2. Nenaudoti vandens 

Netinkamos gesinimo priemonės 

Vanduo, stipri vandens srovė. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Nėra informacijos. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams 

Dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus. 

Papildoma informacija 

Talpų aušinimui naudoti purškiamą vandens srovę. 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Naudoti asmenines apsaugos priemones. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti produktui patekti į vandenį / kanalizaciją / kanalizacijos sistemą ar dirvožemį. Jei užteršiamas vanduo 

ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas. Neleisti patekti į paviršinius ar gruntinius vandenis. 
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės (tęsinys) 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Surinkti išsiliejusį produktą su skysčius rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliais, 

universaliaisiais rišikliais). Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Kruopščiai nuvalyti užterštus paviršius. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Informaciją apie saugų naudojimą žr. 7 skirsnyje. 

Informaciją apie  asmens apsaugos priemones žr. 8 skirsnyje. 

Informaciją apie atliekų tvarkymą žr. 13 skirsnyje. 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo instrukcijos 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą/ventiliaciją. Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. 

Apsaugos nuo gaisro ir sprogimo rekomendacijos 

Laikyti atokiau nuo užsidegimo šaltinių. Nerūkyti. Saugoti nuo elektrostatinio krūvio. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Reikalavimai sandėliavimo 

patalpoms ir talpykloms Laikyti vėsioje vietoje. 

Patarimai dėl bendro 

saugojimo Netaikoma. 

Papildoma informacija Talpyklas laikyti sandariai uždarytas. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. 

Sandėliavimo klasė Klasifikavimas pagal Pramoninės saugos potvarkį (DE): labai degi. 

7.3. Specialus galutinis naudojimas 

Nėra informacijos. 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 

8.1. Kontrolės parametrai 

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo 

aplinkai ribos turi būti stebimos 

Methanol, CAS Nr. 67-65-1 

Ilgalaikis poveikis: 270 mg/m3, 200 ml/m3 

DNEL vertės 

Naphtha (petroleum), light hydrotreated, CAS Nr. 64742-49-0 

Darbuotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 773 mg/kg bw/day*, 

įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 2035 mg/m3 

Vartotojai: nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 699 mg/kg bw/day*, susilietus su 

oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 699 mg/kg bw/day*, įkvėpus (ilgalaikis 

poveikis, sisteminis efektas) – 608 mg/m3  

Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, CAS 64742-95-6 

Darbuotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 25 mg/kg bw/day*, 

įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 150 mg/m3 

* bw/day – kūno svoriui/per dieną 
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys) 

 

Vartotojai: nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 11 mg/kg bw/day*, susilietus su 

oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 11 mg/kg bw/day* 

Methanol, CAS Nr. 67-65-1 

Darbuotojai: susilietus su oda (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 40 mg/kg bw/day*, 

susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 40 mg/kg bw/day*, įkvėpus 

(trumpalaikis poveikis, vietinis efektas) – 260 mg/m3, įkvėpus (trumpalaikis poveikis, 

sisteminis efektas) – 260 mg/m3, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, vietinis efektas) – 260 mg/m3, 

įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 260 mg/m3 

Vartotojai: nurijus (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 8 mg/kg bw/day*, nurijus 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 8 mg/kg bw/day*, susilietus su oda (trumpalaikis 

poveikis, sisteminis efektas) – 8 mg/kg bw/day*, susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, 

sisteminis efektas) – 8 mg/kg bw/day*, įkvėpus (trumpalaikis poveikis, vietinis efektas) – 50 

mg/m3, įkvėpus (trumpalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 50 mg/m3, įkvėpus (ilgalaikis 

poveikis, vietinis efektas) – 50 mg/m3, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 50 

mg/m3 

* bw/day – kūno svoriui/per dieną 

PNEC vertės 

Methanol, CAS Nr. 67-65-1 

Gėlas vanduo 154 mg/L (nenurodyta) 

Jūros vanduo 15,4 mg/L (nenurodyta) 

Nuosėdos jūros vandenyje 570,4 mg/kg (nenurodyta) 

Su pertrūkiais išmetami teršalai 1540 mg/L (nenurodyta) 

Nuotekų valymo įranginiai 100 mg/L (nenurodyta) 

Dirvožemis 23,5 mg/kg dw (nenurodyta) 

Ingredientai su biologinėmis ribinėmis vertėmis 

Methanol, CAS Nr. 67-65-1 

BGW 30 mg/L 

Tiriamoji medžiaga: šlapimas 

Mėginių ėmimo laikas: Esant ilgalaikiam poveikiui – po kelių 

ankstesnių pamainų, ekspozicijos pabaigos arba pamainos pabaigos 

Parametrai: metanolis 

8.2. Poveikio kontrolė 

Asmens apsaugos priemonės: 

Bendrosios apsaugos priemonės Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas. Neįkvėpti dujų/ garų/ 

aerozolių. 

Kvėpavimo sistemos apsauga Esant mažai koncentracijai, naudoti respiratorių. Esant didelei koncentracijai 

ar ilgalaikiam poveikiui, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. 

Rankų apsauga 

   Apsauginės pirštinės 
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys) 

Kadangi produktas yra kelių medžiagų mišinys, pirštinių atsparumo negalima nustatyti iš anksto, todėl jį būtina 

patikrinti prieš pirštinių naudojimą. 

Pirštinių medžiaga: Nitrilo kaučiukas. 

Rekomenduojamas medžiagos storis: ≥0,12 mm. 

Pirštinių medžiagos prasiskverbimo laikas; >480 min. 

Turi būti laikomasi apsauginių pirštinių gamintojo pateiktos informacijos apie pralaidumą ir prasiskverbimo 

laiką. 

Akių apsauga 

   Sandariai priglundantys akiniai 

Kūno apsauga 

Naudoti apsauginį kostiumą. 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena   skysta 

Spalva   juoda 

Kvapas   charakteringas 

Kvapo slenkstis   nenustatyta 

pH vertė   nenustatyta 

Lydymosi temperatūra/intervalas  nenustatyta 

Virimo temperatūra/intervalas  90 oC 

Pliūpsnio temperatūra   9 oC (DIN 53213) 

Degumas (kietas, dujinis)   netaikoma 

Užsidegimo temperatūra   200 oC 

Skilimo temperatūra   nenustatyta 

Savaiminio užsidegimo temperatūra produktas nėra savaime užsidegantis 

Sprogstamosios savybės  Produktas nėra sprogus, tačiau garai su oru gali sudaryti sprogius 

mišinius 

Apatinė sprogumo riba   0,6 % Vol. 

Viršutinė sprogumo riba   7,0 % Vol. 

Garų slėgis, esant 20 °C   20 hPa 

Garų slėgis, esant 50 °C   111 hPa 

Tankis, esant 20 °C   1,09 g/cm3 (DIN 51757) 

Santykinis tankis   nenustatyta 

Garų tankis   nenustatyta 

Garavimo greitis   nenustatyta 

Tirpumas (maišymasis) vandenyje netirpus (sunkiai maišomas) 
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės (tęsinys) 

Pasiskirstymo koeficientas  

(n-oktanolis/vanduo)   nenustatyta 

Dinaminis klampumas   nenustatyta 

Kinematinis klampumas, esant 20 °C 45 s (ISO 6 mm) 

Tirpiklių kiekis: 

Organiniai tirpikliai   34,7 % 

Vanduo   0,1 % 

Kietųjų dalelių kiekis   65,2 % 

9.2. Kita informacija 

Nėra informacijos. 

LOJ (ES) 34,70% 

LOJ (ES) 378,2 g/L 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

Nėra informacijos. 

10.2. Cheminis stabilumas 

Terminis skilimas/vengtinos sąlygos Neskyla, jei naudojamas kaip nurodyta. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Apie pavojingas reakcijas nežinoma. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Nėra informacijos. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Nėra informacijos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Anglies monoksidas. 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

Naphtha (petroleum), light hydrotreated, CAS Nr. 64742-49-0 

LD50, nurijus, Žiurkė: >5000 mg/kg 

LD50, susilietus su oda, Triušis: >2800 mg/kg 

LC50, įkvėpus, Žiurkė: >23,3 mg/L 

Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, CAS 64742-95-6 

LD50, susilietus su oda, Triušis: >2000 mg/kg 

Methanol, CAS Nr. 67-65-1 

LD50, nurijus, Žiurkė: 13000 mg/kg 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys) 

Odos ėsdinimas/dirginimas 

Jokio dirginančio poveikio. 

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas 

Jokio dirginančio poveikio. 

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas 

Jautrinantis poveikis nežinomas. 

Mutageninis poveikis 

Nėra informacijos. 

Kancerogeninis poveikis 

Nėra informacijos. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Nėra informacijos. 

Teratogeniškumas 

Nėra informacijos. 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

Toksiškumas 

Naphtha (petroleum), light hydrotreated, CAS Nr. 64742-49-0 

Žuvys – Salmo gairdneri/Oncorhynchus mykis: LL50 >13,4 mg/L (96 h) 

Vėžiagyviai – Daphnia magna: EL50 3 mg/L (48 h) 

Dumbliai – Selenastrum capricornutum: EL50 10-30 mg/L (72 h) 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra informacijos. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra informacijos. 

12.4. Judumas dirvožemyje 

Nėra informacijos. 

Ekotoksinis poveikis:  Toksiškas žuvims 

Papildoma ekologinė informacija: 1 pavojingumo vandeniui klasė – mažai pavojingas vandeniui 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra jokios svarbios informacijos. 

12.7. Papildoma informacija 
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13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacija: Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalozaciją. 

Europos atliekų katalogas: 

08 00 00 Dangų medžiagų (dažų, lakų ir stiklo emalių), klijų, hermetikų ir tipografinių dažų 

gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos. 

08 01 00 Dažų ir lakų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos. 

08 01 11* Dažų ir lako atliekos, turinčios organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų. 

* – būtina pateikti šalinimui. 

Nevalytos pakuotės: 

Rekomendacija: Šalinti pagal galiojančius nacionalinius/vietinius reikalavimus. 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.1. JT numeris 

ADR, IMDG, IATA UN 1139 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

ADR 1139 COATING SOLUTION, Environmental hazards, Specific controls 640H 

IMDG COATING SOLUTION (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Solvent naphtha 

(petroleum), light arom.), MARINE POLLUTANT 

IATA COATING SOLUTION 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) 

ADR 

   
Klasė  3 degūs skysčiai 

Etiketė 3 

IMDG 

   
Klasė  3 degūs skysčiai 

Etiketė 3 

IATA 

 
Klasė  3 degūs skysčiai 

Etiketė 3 

14.4. Pakuotės grupė 

ADR  III 

IMDG, IATA II 
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (tęsinys) 

14.5. Pavojai aplinkai 

Produkto sudėtyje yra aplinkai pavojingų medžiagų. 

Jūros teršalas   Taip. Simbolis (Žuvis ir medis). 

Specialus ženklinimas (ADR) Simbolis (Žuvis ir medis). 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Įspėjimas  Degus skystis 

Kemlerio Nr. 33 

EMS Nr.  F-E, S-E 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Kodas Netaikoma  

Transportavimas/kitos nuorodos ADR ir IMDG transportui taikomas riboto kiekio reikalavimas. 

Produktai, supakuoti į sudėtinę tarą, neklasifikuojami kaip 

pavojingi. ADR/IMDG transporto klasifikacija: >30 ltr. (IMDG), 

<450 ltr. (ADR). Kitos pakuotės gali būti kitos klasifikacijos. 

ADR 

Riboti kiekiai (LQ)  5 L 

Transporto kategorija  3 

Tunelio ribojimo kodas  D/E 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Produktas klasifikuojamas ir ženklinamas pagal CLP 

reglamentą. 

Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS07, GHS09. 

Signalinis žodis: Pavojus. 

Pavojų nustatantys ženklinami komponentai: Naphtha (petroleum), light hydrotreated. 

Įspėjimai apie pavojų 

H225 Labai degus skystis ir garai. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Saugos instrukcijos 

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. 

Nerūkyti. 

P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. 

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 

drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

P405 Laikyti užrakintą. 

P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ tarptautinius reikalavimus. 



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Unterbodenschutz Bitumen 1 L 

(Underbody protection bitumen 1 L) 
 

 

 

Tęsinys kitame puslapyje 
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą (tęsinys) 

Nacionalinės taisyklės: Klasifikacija pagal Pramoninės saugos potvarkį (DE) – Labai degi. 

Techninės instrukcijos: 

Klasė Dalis % 

Vanduo 

I 

NK 

0,1 

1,2 

33,5 

Vandens pavojingumo klasė (DE): WGK 1 – silpnai pavojinga vandeniui. 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis, tačiau ji negarantuoja prekės savybių ir nenustato 

sutartinių teisinių santykių. 

Pavojingumo frazės (3 skirsnis) 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H226 Degūs skystis ir garai. 

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 

H301 Toksiška prarijus. 

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

H311 Toksiška susilietus su oda. 

H331 Toksiška įkvėpus. 

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H370 Kenkia organams. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Sutrumpinimai ir akronimai 

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos 

sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais) 

CLP – Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 (Klasifikavimo 

ženklinimo pakuotės reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) 

CAS# – Chemical Abstracts Service number (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris) 

DMEL – Derived Minimal Effect Level (Išvestinis minimalus efekto lygis) 

DNEL – Derived No Effect Level (Išvestinis efekto lygis) 

ECHA – European Chemicals Agency (Europos cheminių medžiagų agentūra) 

EC-Number – EINECS and ELINCS Number (EINECS ir ELINCS numeris) 

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (Europos esamų komercinių medžiagų 

sąrašas) 

ELINCS – European List of notified Chemical Substances (Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, 

sąrašas) 

Kow – octanol-water partition coefficient (oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas) 

LC – Lethal Concentration to 50 % of a test population (Mirtina koncentracija iki 50% tiriamosios populiacijos) 

LD – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (Mirtina dozė iki 50% tiriamosios 

populiacijos (vidutinė mirtina dozė)) 

LE – Legal Entity (Juridinis asmuo) 

 



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Unterbodenschutz Bitumen 1 L 

(Underbody protection bitumen 1 L) 
 

 

 

 Saugos duomenų lapo pabaiga  

Peržiūros data 2015-06-09  Psl. 12 iš 12 

Versija 12 

16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys) 

NOAEL – No Observed Adverse Effect Level (Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio) 

PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga) 

PEC – Predicted Effect Concentration (Numatoma efekto koncentracija) 

PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s) (Numatoma koncentracija (be efekto)) 

PPE – Personal Protection Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės) 

RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Tarptautinio 

pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės) 

vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šio SDL informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir atitinka ES ir nacionalinių įstatymų reikalavimus. 

Tačiau vartotojo darbo sąlygos nėra žinomos ir kontroliuojamos. Produktas negali būti naudojamas kitiems tikslams, 

išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, be raštiško gamintojo leidimo. Vartotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų 

laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Produktą gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys pakankamai informuoti 

apie tai, kaip atlikti darbus, apie pavojingas savybes ir būtinas saugos priemones. Šiame saugos duomenų lape 

pateikta informacija apibūdina produktą pagal sveikatos ir saugos reikalavimus, todėl negali būti aiškinama kaip 

garantuojanti tam tikras specifines savybes ir neskirta kokybės užtikrinimo tikslams. 


