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1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1. Produkto identifikavimas 

Graphitspray 203 

Purškiamas grafito tepalas (Gaminio Nr. 7665) 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai 

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas 

Tepalas. 

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai 

Nėra informacijos. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas 

Įmonė Schenker & STC GmbH 

Adresas Caminchener Dorfstrasse 7 

 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany 

Telefonas +49 35475 302 

Faksas +49 35475 706 

Interneto puslapis www.schenker-stc.de 

El. paštas info@schenker-stc.de 

Tiekėjas Lietuvoje 

Įmonė UAB „Pyrmolita“ ir Ko 

Adresas Draugystės g. 15B, 51228 Kaunas, Lietuva 

Telefonas/ faksas 8-37 313273 

Interneto puslapis www.pyrmolita.lt 

El. paštas info@pyrmolita.lt 

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 208 78280 (24h/7d) 
 

Pagalbos telefonas Lietuvoje  Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 

     Tel. 8-5 2362052 arba +370 687 53378 (visą parą) 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Aerosol 1: H222 Ypač degus aerozolis. 

Aerosol 1: H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. 

Eye Irrit. 2: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

STOT SE 3: H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

2.2. Ženklinimo elementai 

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 

Pavojaus piktogramos   

http://www.schenker-stc.de/
mailto:info@schenker-stc.de
http://www.pyrmolita.lt/
mailto:info@pyrmolita.lt
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai (tęsinys) 

Signalinis žodis Pavojus 

Pavojingumo frazės H222 Ypač degus aerozolis. 

 H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

Papildoma informacija EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

Atsargumo frazės P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros 

liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. 

P304+P340+P312 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina 

patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į 

APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į 

gydytoją. 

 P305+P351+P338 PAKLIUVUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias 

minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai 

padaryti. Toliau plauti akis. 

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 

°F temperatūroje. 

P501 Išmesti turinį/talpyklą pagal vietinius/ regioninius/ nacionalinius/ 

tarptautinius reikalavimus. 

Sudėtyje yra acetone (CAS Nr. 67-64-1, EB Nr. 200-662-2, Index  

2.3. Kiti pavojai 

Garai su oru gali sudaryti sprogius mišinius. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Medžiaga Netaikoma. 

3.2. Mišinys Produkto tipas: produktas yra mišinys. 

Dalis (%) Medžiaga 

25 – 50 acetone 

 CAS Nr. 67-64-1, EC Nr. 200-662-2, Index Nr. 606-001-00-8, REACH Nr.  

01-2119471330-49-xxxx 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 

25 – 50 isobutane 

 CAS Nr. 75-28-5, EC Nr. 200-857-2, Index Nr. 601-004-00-0, REACH Nr.  

01-2119485395-27-xxxx 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 
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3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis (tęsinys) 

 

10 – 25 ethanol 

 CAS Nr. 64-17-5, Index Nr. 603-002-00-5, EC Nr. 200-578-6 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Liq. 2 H225 

10 – 25 propane 

 CAS Nr. 74-98-6, EC Nr. 200-827-9, Index Nr. 601-003-00-5, REACH Nr.  

01-2119486944-21-xxxx 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280  

2,5 – 10 propan-2-ol 

 CAS Nr. 67-63-0, EC Nr. 200-661-7, Index Nr. 603-117-00-0 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336 

1 ethyl methyl ketone 

 CAS Nr. 78-93-3, EC Nr. 201-159-0, Index Nr. 606-002-00-3 

Reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066 

H frazių formuluotės: žr. 16 skirsnį. 

Pastabos:  

Kai kurios organinės medžiagos gali būti tiekiamos specifinės izomerų formos arba kelių izomerų mišinio 

pavidalu. Tokiu atveju tiekėjas etiketėje turi nurodyti, ar medžiaga yra specifinis izomeras, ar izomerų 

mišinys. 

Šiai medžiagai gali būti nereikalaujama etiketės pagal 17 straipsnį (žr. I priedo 1.3 skirsnį) (3 lentelė). 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendra informacija Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į 

gydytoją (jei įmanoma, parodyti etiketę). Niekada nieko neduoti per burną 

nesąmoningam asmeniui. Paguldyti nukentėjusįjį ramybės padėtyje ir 

užtikrinti kvėpavimo takų pralaidumą. Negalima imtis jokių veiksmų, 

susijusių su asmenine rizika be tinkamo mokymo. 

Įkvėpus Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą –  išeiti iš pavojingos zonos. Laikyti ramybėje, 

kad būtų patogu kvėpuoti. Jei atsiranda simptomų, kreiptis į gydytoją. Jei 

kvėpavimas nereguliarus arba kvėpavimas sustoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. 

Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Sąmonės netekimo atveju paguldyti 

nukentėjusįjį į stabilią šoninę padėtį ir kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos Nusivilkti visus užterštus drabužius. Kūno plotai, kurie liečiasi su produktu, 

turi būti nuplauti vandeniu ir muilu. Jei simptomai išlieka ir nepraeina, kreiptis 

į gydytoją. Prieš pakartotiną naudojimą nuplauti užterštus drabužius ir batus. 

Patekus į akis Nedelsiant praplauti akis tekančiu vandeniu, stengiantis būti atsimerkus. Jei 

dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės (tęsinys) 

Nurijus Netikėtina. Atsitiktinis prarijimas: Nesukelti vėmimo, prieš tai nepasitarus su 

gydytoju. Kilus abejonėms ar jaučiant blogai kreiptis į gydytoją. Parodyti 

gydytojui saugos duomenų lapą ar etiketę. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Įkvėpus Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 

 Didelis purškiamo rūko, rūko ar garų poveikis gali sudirginti kvėpavimą. 

 Kosulys, čiaudulys, išskyros iš nosies, sunkus kvėpavimas 

Patekus ant odos Patekimas ant odos gali sudirginti (paraudimas, niežėjimas). 

 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą ir įtrūkimus. 

Patekus į akis Stipriai dirgina akis. 

 Paraudimas, ašarojimas, skausmas 

Nurijus Nurijimas mažai tikėtinas, nes tai yra aerozolis. 

 Atsitiktinai prarijus:  

 Gali sukelti diskomfortą pilve. 

 Gali sukelti pykinimą / vėmimą ir viduriavimą. 

 Dirgina burnos, gerklės, stemplės ir virškinimo trakto gleivinę. 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

 Simptominis gydymas. 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės 

 Anglies dioksidas (CO). 

 Gaisro gesinimo milteliai. 

 Vandens purškimas. Gaisrą gesinti purškiant vandeniu ar alkoholiui atspariomis putomis. Naudoti vietai 

ir supančiai aplinkai pritaikytas gesinimo priemones. 

Netinkamos gesinimo priemonės 

Stipri vandens srovė. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Pavojingi degimo produktai 

Gaisro metu gali susidaryti toksiškos dujos. Neįkvėpti dujų/dūmų. Gaisro metu gali susidaryti anglies 

monoksidas (CO) , anglies dioksidas (CO2). 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Apsaugos priemonės 

Gaisro atveju evakuoti žmones iš gaisro vietos. Gaisro metu neįkvėpti dūmų / garų. Gaisro metu aerozoliai gali 

sprogti ir plačiai pasklisti dideliu atstumu įvairiomis kryptimis. Pavojingas talpyklas atvėsinti vandens purslais. 

Jei įmanoma, pašalinti talpyklas iš gaisro teritorijos. Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine 

rizika ar be tinkamo apmokymo. 
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės (tęsinys) 

Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams 

Gaisrininkai turi dėvėti tinkamą ugniagesių apsauginę aprangą (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) 

(EN 469) ir autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA)pilnai dengiančius veidą (EN 137). 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Ne avarinės pagalbos personalui 

Asmeninės apsaugos priemonės 

Naudoti asmenines apsaugos priemones (8 skirsnis). 

Avarinės procedūros 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Laikytis atokiau nuo ugnies ir (arba) šilumos šaltinių. Nerūkyti! Negalima 

imtis jokių veiksmų galinčių sukelti asmeninę riziką arba be tinkamo mokymo. Neleisti į gaisro teritoriją 

patekti pašaliniams asmenims. Neleisti patekti neapsaugotiems darbuotojams. Vengti patekimo ant odos 

ir į akis. Neįkvėpti garų ar rūko. 

Pagalbos teikėjams 

Naudoti asmens apsaugos priemones. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti produktui patekti į vandenį / kanalizaciją / kanalizacijos sistemas ar dirvožemį. Jei atsitiktinai didelis 

kiekis patektų į vandenį ar dirvožemį, informuoti atsakingas institucijas. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Izoliavimas 

Surinkti išsiliejusį produktą, jei tai nekelia pavojaus. 

Valymas 

Surinkti produkto skardines ir atiduoti jas įgaliotam atliekų šalinimo rangovui. Išsiliejus skysčiui dėl 

pažeistų aerozolio skardinių (didelio kiekio išsiliejimas): Jei išsiliejo daug produkto, sutrinkti išsiliejusį 

kiekį, perpumpuoti skystį į atitinkamai paženklintas talpyklas, surinkti likučius su absorbuojančia 

medžiaga ir išmesti pagal vietinius reikalavimus. Nesurinkti išsiliejusių medžiagų pjuvenomis ar kita 

degia medžiaga. Išmesti pagal galiojančias taisykles (žr. 13 skyrių). Išvalyti išsiliejimo vietoje likusius 

likučius. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Informaciją apie asmens apsaugą žr. 8 skirsnyje. 

Informacija apie atliekų tvarkymą pateikiama 13 skirsnyje. 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Apsaugos priemonės 

Priemonės gaisrui išvengti 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Imtis atsargumo priemonių, kad išvengti statinio krūvio. Saugoti nuo 

ugnies šaltinių – nerūkyti. Naudoti kibirkščių nesukeliančius įrankius. Slėginis indas: saugoti nuo saulės 

spindulių ir nelaikti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje. Nepradurti ir nedeginti net išnaudoto. 

Nepurkšti ant atviros liepsnos ar įkaitusių paviršių. 
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7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas (tęsinys) 

Priemonės, apsaugančios nuo aerozolių ir dulkių susidarymo 

Siekiant išvengti garų ir aerozolių įkvėpimo, naudoti bendrą ar vietinę ištraukiamąją ventiliaciją. 

Aplinkos apsaugos priemonės 

– 

Patarimai dėl bendros darbo higienos 

Apsvarstyti priemones, kurių reikalaujama šio saugos duomenų lapo 8 skirsnyje. Naudotie asmenines 

apsaugos priemones. Laikytis instrukcijų, nurodytų etiketėje, ir saugos ir sveikatos darbe reikalavimų. 

Laikytis geros asmeninės higienos praktikos – nusiplauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su produktu. 

Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Nekvėpuoti garais / 

rūku. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Techninės priemonės ir laikymo sąlygos 

Laikyti laikantis vietinių taisyklių. Laikyti gerai uždarytose talpyklose. Laikyti vėsioje ir gerai vėdinamoje 

vietoje. Saugoti nuo atviros ugnies, šilumos ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiau nuo užsidegimo 

šaltinių. Saugoti nuo oksiduojančių medžiagų. Laikykis atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų 

Pakuotė 

Laikyti originalioje pakuotėje. 

Reikalavimai laikymo vietai ir talpykloms 

Nelaikyti neženklintose talpose. 

Sandėliavimo klasė 

– 

Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas 

– 

7.3. Specialus galutinis naudojimas 

Nėra informacijos. 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 

8.1. Kontrolės parametrai 

Sudedamosios dalys, kurių poveikio darbo 

aplinkai ribos turi būti stebimos 

Poveikis: Gali prasiskverbti per odą. 

Propan-2-ol, CAS Nr. 67-63-0 

Ilgalaikis poveikis: 400 ml/m3 (ppm), 999 mg/m3 

Trumpalaikis poveikis: 500 ml/m3 (ppm), 1250 mg/m3 

Ethanol, CAS Nr. 64-17-5 

Ilgalaikis poveikis: 1000 ml/m3 (ppm), 1920 mg/m3 

Acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Ilgalaikis poveikis: 500 ml/m3 (ppm), 1210 mg/m3 

Trumpalaikis poveikis: 1500 ml/m3 (ppm), 3620 mg/m3 
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys) 

 

Butan-2-one (methyl ethyl ketone), CAS Nr. 78-93-3 

Ilgalaikis poveikis: 200 ml/m3 (ppm), 600 mg/m3 

Trumpalaikis poveikis: 300 ml/m3 (ppm), 899 mg/m3 

Biologinio toleravimo vertės: 70 μmol butan-2-ono/L šlapime – po pamainos 

Informacija apie stebėjimo procedūras 

BS EN 14042: 2003 Darbo aplinkos atmosfera. Cheminių ir biologinių veiksnių poveikio įvertinimo 

procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas. BS EN 482: 2012 + A1: 2015 Poveikis darbo vietoje. Bendrieji 

reikalavimai, keliami cheminių veiksnių matavimo procedūroms. BS EN 689: 2018 Poveikis darbo vietoje. 

Poveikio matavimas įkvėpus chemines medžiagas. Poveikio darbo vietoje ribinių verčių tikrinimo strategija 

DNEL/DMEL vertės 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Darbuotojai: susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 186 mg/kg bw/day*, 

įkvėpus (trumpalaikis poveikis, vietinis efektas) – 2420 mg/m3, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, 

sisteminis efektas) – 1210 mg/m3 

Vartotojai: nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 62 mg/kg bw/day*, susilietus su 

oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 62 mg/kg bw/day*, įkvėpus (ilgalaikis poveikis, 

sisteminis efektas) – 200 mg/m3 

ethanol, CAS Nr. 64-17-5 

Darbuotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis) – 950 mg/m3, susilietus su oda 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 343 mg/kg bw/day* 

Vartotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 114 mg/m3, susilietus su oda 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 206 mg/kg bw/day*, nurijus (ilgalaikis poveikis, 

sisteminis efektas) – 87 mg/kg bw/day* 

* bw/day – kūno svoriui/per dieną 

PNEC vertės 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Jūros vanduo 1,06 mg/L 

Gėlas vanduo 10,6 mg/L 

Gėlo vandens nuosėdos (sauso svoris) 30,4 mg/kg 

Jūros vandens nuosėdos (sauso svoris) 3,04 mg/kg 

Dirvožemis (sauso svoris) 29,5 mg/kg 

Vandens valymo įrenginiai 100 mg/L 

Vanduo, protarpinis išsiskyrimas (gėlas vanduo) 21 mg/L 

ethanol, CAS Nr. 64-17-5 

Gėlas vanduo 0,96 mg/L 

Vanduo, protarpinis išsiskyrimas (gėlas vanduo) 2,75 mg/L 

Jūros vanduo 0,79 mg/L 

Vandens valymo įrenginiai 580 mg/L 

Gėlo vandens nuosėdos (sauso svoris) 3,6 mg/kg 

Jūros vandens nuosėdos (sauso svoris) 2,9 mg/kg 

Dirvožemis (sauso svoris) 0,63 mg/kg 

Mitybos grandinė (oralinis) 380 mg/kg pašaro 
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga (tęsinys) 

8.2. Poveikio kontrolė 

Tinkama inžinerinė kontrolė: 

Medžiagos, susijusios su cheminėmis medžiagomis/mišiniais, 

siekiant užkirsti kelią sąlyčiui nustatyto naudojimo metu 

Laikytis geros asmeninės higienos praktikos – plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Dirbant nevalgyti, 

negerti ir nerūkyti. Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Neįkvėpti garų / aerozolių. Laikyti atokiau 

nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Asmeninių apsaugos priemonių pasirinkimas gali skirtis 

atsižvelgiant į galimas poveikio sąlygas, pavyzdžiui, tvarkymo praktiką, koncentraciją ir ventiliaciją.  

Organizacinės poveikio prevencijos priemonės 

Jei šiame gaminyje yra ingredientų, kuriems yra nustatytos poveikio ribos, gali prireikti stebėti asmeninę, 

darbo aplinkos atmosferą, nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių veiksmingumą ir (arba) 

būtinybę naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Rekomenduojama darbo vietose laikyti butelius, 

kuriuose yra akių prausiklis, arba asmeninius akių prausiklius ir įrengti avarinius dušus. 

Techninės priemonės, apsaugančios nuo poveikio 

Didelės koncentracijos vietose būtina užtikrinti gerą ventiliaciją ir vietinį oro ištraukimą. 

Asmens apsaugos priemonės: 

Akių apsauga Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166). 

Rankų apsauga Ilgalaikio poveikio atveju mūvėti apsaugines pirštines (EN 374). Laikytis 

gamintojo nurodymų dėl pirštinių naudojimo, laikymo, priežiūros ir keitimo. 

Atsiradus pažeidimams pirštinėse ar pirmųjų susidėvėjimo požymių, būtina 

nedelsiant pakeisti pirštines. Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik 

nuo medžiagos, bet ir nuo kitų gamintojo nurodytų kokybės parametrų, kurie 

pas skirtingus gamintojus gali skirtis. Įsiskverbimo laiką nustato apsauginių 

pirštinių gamintojas ir jo reikia laikytis. 

Odos apsauga Medvilniniai apsauginiai drabužiai ir avalynė, dengianti visą pėdą (EN ISO 

20345). Kūno apsaugą rinktis pagal veiklą ir galimą poveikį. 

Kvėpavimo sistemos apsauga Jei ventiliacija nepakankama, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 

priemones. Jei viršijamos ribinės koncentracijos vertės, būtina dėvėti tinkamą 

kvėpavimo takų apsaugą. Dėvėti tinkamą apsauginę kvėpavimo kaukę (EN 

136) su A2-P2 filtru (EN 14387). 

Šiluminiai pavojai – 

Poveikio aplinkai kontrolė: – 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena   skystis, aerozolis 

Spalva   juoda 

Kvapas   charakteringas 

pH rodiklis   nėra informacijos 

Lydymosi/užšalimo temperatūra  nėra informacijos 

Pradinė virimo taškas/virimo intervalas nėra informacijos 
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės (tęsinys) 

Pliūpsnio temperatūra   nėra informacijos 

Garavimo greitis   nėra informacijos 

Degumas (kietas, dujos)   nėra informacijos 

Sprogimo ribos (% tūrio)   1,5 – 10,9 %Vol (propellant) 

   2,1 – 13 %Vol (acetone) 

Garų slėgis   240 hPa 20 oC (acetone) 

   800 hPa 50 oC (acetone) 

Garų tankis   nėra informacijos 

Tankis (esant 20 °C)   0,924 kg/L 

Tirpumas vandenyje   nėra informacijos 

Pasiskirstymo koeficientas   nėra informacijos 

Savaiminio užsidegimo temperatūra nėra informacijos 

Skilimo temperatūra   nėra informacijos 

Klampumas   nėra informacijos 

Sprogstamosios savybės   nėra informacijos 

Oksidacijos savybės   nėra informacijos 

9.2. Kita informacija 

Organinių tirpiklių masė   691 g/L (VOC) 

   95% (VOC) 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

Stabilus rekomenduojamomis transportavimo ir laikymo sąlygoms.. 

10.2. Cheminis stabilumas 

Produktas yra stabilus normaliomis naudojimo sąlygomis, rekomenduojamomis tvarkymo ir laikymo 

sąlygomis. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Produktas yra stabilus rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Vengti visų galimų užsidegimo šaltinių (kibirkšties ar liepsnos). Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės 

spindulių. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Stiprios rūgštys. 

Stiprios bazės. 

Oksidantai. Stiprūs reduktoriai. Halogeninti junginiai. Šarminiai metalai. Etanolaminas. 

Peroksidas. Pažeidžia daugelį plastikų ir gumą. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Gaisro/sprogimo metu išsiskiria sveikatai pavojingi garai/dujos. 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

LC50, įkvėpus, Žiurkė: 76 mg/L (4 h) 

LD50, susilietus su oda, Triušis: >15800 mg/kg 

LD50, nurijus, Žiurkė: 5800 mg/kg (OECD 401) 

 Papildoma informacija: Produktas neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas. 

Odos ėsdinimas/dirginimas 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Rūšis: jūrų kiaulytė. Nedirginantis. 

 Papildoma informacija: Produktas neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas. 

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Rūšis: triušis. Dirgina akis (OECD 405). Galimas ragenos sužalkojimas (OECD 405). 

 Papildoma informacija: Sukelia stiprų akių dirginimą. 

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Rūšis: jūrų kiaulytė. Nejautrinantis (OECD 406). 

Mutageninis poveikis 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Rūšis: bakterijos. Bandymai mutageninių požymių neparodė. 

Rūšis: ląstelė – žinduolių, gyvūnų. Bandymai mutageninių požymių neparodė. 

In-vitro mutageniškumas. Negatyvus. Metodas – OECD 473. Chromosomos aberacijos testas. 

In-vitro mutageniškumas. Rūšis: ląstelė – žinduolių, gyvūnų. Negatyvus Metodas – OECD 

476. 

In-vitro mutageniškumas. Rūšis: bakterijos. Negatyvus Metodas – OECD 471. 

In-vitro mutageniškumas. Rūšis: pelė. Negatyvus. Metodas – Mikrobranduolio testas. 

Kancerogeninis poveikis 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Gyvūnų testavimas neparodė jokių kancerogeninių efektų. 

Poveikio būdas: susilietus su oda. Rūšis: pelė. Negatyvus 

Toksiškumas reprodukcijai 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Toksiškumas reprodukcijai: Gyvūnų testavimas neparodė jokių kancerogeninių efektų. 

Teratogeniškumas. Rūšis: žiurkė. Negatyvus. Metodas – OECD 414. 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija (tęsinys) 

Toksiškumas reprodukcijai 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Toksiškumas reprodukcijai: Gyvūnų testavimas neparodė jokių kancerogeninių efektų. 

Teratogeniškumas. Rūšis: žiurkė. Negatyvus. Metodas – OECD 414. 

CMR savybių įvertinimo ataskaita 

Produktas neklasifikuojamas kaip kancerogeninis, mutageniškas ar toksiškas reprodukcijai. 

Specifinis toksiškumas konkrečiam 

organui (STOT) – vienkartinis poveikis 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. 

Specifinis toksiškumas konkrečiam 

organui (STOT) – pakartotinas poveikis 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Susilietus su oda. Pakartotinas poveikis gali sukelti odos sausumą ir įtrūkimus. 

Pakartotinos dozės toksiškumas. Tipas – NOAEL. Rūšis – žiurkė. Laikas – 90 dienų. 

Nurijus. Vertė – 900 mg/kg bw/day*. 

Pakartotinos dozės toksiškumas. Tipas – NOAEL. Rūšis – žiurkė. Įkvėpus. Vertė – 22500 

mg/m3. 

Įkvėpus. Rūšis – žmogus. Galvos skausmas, galvos svaigimas, nuovargis, pykinimas, 

vėmimas. Per didelis garų poveikis. 

Susilietus su oda. Rūšis – žmogus. Pakartotinis ar ilgalaikis poveikis gali sukelti dermatitą. 

Įkvėpus. Rūšis – žmogus. Organas – nosies gleivinė. Simptomai – Gleivinės uždegimas. 

* bw/day – kūno svoriui/per dieną 

Papildoma informacija: STOT RE (pakartotinas poveikis): Neklasifikuojama. Pakartotinas poveikis gali 

sukelti odos sausumą ir įtrūkimus. 

Aspiracijos pavojus 

Papildoma informacija: Aspiracijos pavojus – Neklasifikuojama. 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

 Ūmus toksiškumas (trumpalaikis) – komponentams 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Žuvys – Oncorhynchus mykiss: LC50 (96 h) 5540 mg/L 

Žuvys – Alburnus alburnus: LC50 (96 h) 11000 mg/L 

Vėžiagyviai – Daphnia magna: LC50 (48 h) 8800 mg/L 

Dumbliai: NOEC (96 h) 430 mg/L  

Bakterijos – aktyvuotas dumblas: 30min. 1000 mg/L (OECD 209) 

 Ūmus toksiškumas (ilgalaikis) – komponentams 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Vėžiagyviai – Daphnia pulex: NOEC (28 dienos) 2212 mg/L 
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija (tęsinys) 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

 Abiotinis skilimas, fizikinis ir foto-cheminis pašalinimas – komponentams 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Aplinka – vanduo. Įvertinimas – suskaidomas hidrolizės būdu. 

 Biologinis skaidymasis – komponentams 

Komponentas Tipas Reikšmė Laikas Verinimas Metodas Pastaba 

acetone, CAS 

Nr. 67-64-1 

Biologinis 

skaidomumas 
91% 

28 

dienos 

Lengvai 

biologiškai 

skaidomas 

OECD 301 B  

BOD 
1900 

mg/g 

5 

dienos 
   

COD 
2100 

mg/g 
    

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Komponentams 

acetone, CAS Nr. 67-64-1 

Pasiskirstymo koeficientas Log Pow -0,24 

Biokoncentracijos koeficientas (BCF) BCF <10 

12.4. Judumas dirvožemyje 

 Nėra informacijos. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Nėra įvertinimo. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra informacijos. 

12.7. Papildoma informacija 

Produktas: 

Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. 

1 pavojaus vandeniui klasė (savarankiškas vertinimas): mažai pavojingas vandeniui. 

Dirbti laikantis geros darbo praktikos, kad produktas nepatektų į aplinką. 

Komponentai: 

Medžiaga – acetonas. 

Neturi bioakumuliacinio potencialo. 

Medžiaga yra labai laki. 

Medžiaga nelaikoma patvaria, bioakumuliacine ir toksiška (PBT). 

Medžiaga nelaikoma labai patvaria ir labai bioakumuliacine (vPvB). 

Vengti patekimo į aplinką. 
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13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Produkto/pakuotės šalinimas 

Cheminės atliekos 

Vengti patekimo į aplinką. Išmesti pagal galiojančius atliekų šalinimo reglamentus. Turi būti sunaikinta 

pagal oficialius reglamentus: pristatyti įgaliotam pavojingų atliekų surinkėjui / šalintojui. Produktas ir tara 

turi būti saugiai pašalinti. 

Atliekų kodas/ atliekų žymėjimas 

16 05 04* – dujos slėginiuose induose (įskaitant halonus), kuriuose yra pavojingų medžiagų. 

Pakuotė 

Nevalytos talpyklos neturėtų būti sulankstomos, supjaustomos ar išlydomos. Slėginis indas. Negalima 

pradurti ir deginti net ir išnaudoto. Išmesti pagal galiojančius atliekų šalinimo reglamentus. Neišmestas 

talpyklas pristatyti patvirtintoms atliekų šalinimo tarnyboms. 

Pakuotės atliekų kodas 

15 01 11* – metalinės pakuotės, kuriose yra pavojingos kietos porėtos matricos (pavyzdžiui, asbesto), 

įskaitant tuščias slėgines talpyklas. 

Informacija apie atliekų tvarkymą 

– 

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija 

– 

Kitos šalinimo rekomendacijos 

– 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.1. JT numeris 

UN 1950 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

AEROSOLS 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) 

2                         

14.4. Pakuotės grupė 

Netaikoma. 

14.5. Pavojai aplinkai 

Nėra. 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Kiekio rimojimas – 1 L; Tunelio ribojimo kodas – D 

IMDG EmS – F-D, S-U 
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Produktas negali būti vežamas didelių kiekių konteineriuose, konteineriuose ar transporto priemonėse. 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH), įskaitant paskutinį Komisijos reglamento (ES) 2015/830 pakeitimą. 

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Gamintojas neatliko šio produkto cheminės saugos vertinimo. 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Pavojingumo frazės (3 skirsnis) 

H220 Ypač degios dujos. 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą 

Sutrumpinimai ir akronimai 

ATE – Acute Toxicity Estimate (Ūmaus toksiškumo įvertinimas) 

ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (Europos 

sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais) 

ADN – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 

(Europos susitarimas dėl tarptautinių pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais) 

CEN – European Committee for Standardisation (Europos standartizacijos komitetas) 

C&L – Classification and Labelling (Klasifikavimas ir ženklinimas etiketėmis) 

CLP – Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008 (Klasifikavimo 

ženklinimo pakuotės reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) 

CAS# – Chemical Abstracts Service number (Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos numeris) 

CMR – Carcinogen, Mutagen, or Reproductive Toxicant (Kancerogeninis, mutageninis arba toksinis poveikis 

reprodukcijai) 

CSA – Chemical Safety Assessment (Cheminės saugos vertinimas) 

CSR – Chemical Safety Report (Cheminės saugos ataskaita) 

DMEL – Derived Minimal Effect Level (Išvestinis minimalus efekto lygis) 

DNEL – Derived No Effect Level (Išvestinis efekto lygis) 

DPD – Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC (Pavojingų preparatų direktyva 1999/45 / EB) 

DSD – Dangerous Substances Directive 67/548/EEC (Pavojingų medžiagų direktyva 67/548 / EEB) 

DU – Downstream User (Paskesnis vartotojas) 

EC – European Community (Europos bendruomenė) 

ECHA – European Chemicals Agency (Europos cheminių medžiagų agentūra) 

EC-Number – EINECS and ELINCS Number (see also EINECS and ELINCS) (EINECS ir ELINCS numeris 

(taip pat žr. EINECS ir ELINCS)) 
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16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys) 

EEA – European Economic Area (EU + Iceland, Liechtenstein and Norway) (Europos ekonominė erdvė (ES 

+ Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija)) 

EEC – European Economic Community (EEB - Europos ekonominė bendrija) 

EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (Europos esamų komercinių medžiagų 

sąrašas) 

ELINCS – European List of notified Chemical Substances (Europos cheminių medžiagų, apie kurias pranešta, 

sąrašas) 

EN – European Standard (Europos standartas) 

EQS – Environmental Quality Standard (Aplinkos kokybės standartas) 

EU – European Union (Europos Sąjunga) 

Euphrac – European Phrase Catalogue (Europos frazių katalogas) 

EWC – European Waste Catalogue (replaced by LoW – see below) (Europos atliekų katalogas (pakeistas LoW 

- žr. žemiau)) 

GES – Generic Exposure Scenario (Bendrojo poveikio scenarijus) 

GHS – Globally Harmonized System (Visuotinai suderinta sistema) 

IATA – International Air Transport Association (Tarptautinė oro transporto asociacija) 

ICAO-TI – Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Techninės saugaus 

pavojingų krovinių vežimo oro transportu instrukcijos) 

IMDG – International Maritime Dangerous Goods (Tarptautiniai pavojingi jūrų kroviniai) 

IMSBC – International Maritime Solid Bulk Cargoes (Tarptautiniai jūriniai birūs kroviniai) 

IT – Information Technology (Informacinės technologijos) 

IUCLID – International Uniform Chemical Information Database (Tarptautinė vienoda cheminės informacijos 

duomenų bazė) 

IUPAC – International Union for Pure Applied Chemistry (Tarptautinė grynosios taikomosios chemijos 

sąjunga) 

JRC – Joint Research Centre (Jungtinis tyrimų centras) 

Kow – octanol-water partition coefficient (oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas) 

LC – Lethal Concentration to 50 % of a test population (Mirtina koncentracija iki 50% tiriamosios populiacijos) 

LD – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (Mirtina dozė iki 50% tiriamosios 

populiacijos (vidutinė mirtina dozė)) 

LE – Legal Entity (Juridinis asmuo) 

LoW – List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm) (Atliekų sąrašas (žr. 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm )) 

LR – Lead Registrant (Pagrindinis registruotojas) 

M/I – Manufacturer / Importer (Gamintojas / Importuotojas) 

MS – Member States (Valstybės narės) 

MSDS – Material Safety Data Sheet (Medžiagos saugos duomenų lapas) 

OC – Operational Conditions (Veikimo sąlygos) 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 

organizacija) 

OEL – Occupational Exposure Limit (Profesinio poveikio riba) 

OJ – Official Journal (Oficialusis leidinys) 

OR – Only Representative (Only Representativ) 

OSHA – European Agency for Safety and Health at work (Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra) 

PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga) 

PEC – Predicted Effect Concentration (Numatoma efekto koncentracija) 

PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s) (Numatoma koncentracija (be efekto)) 

PPE – Personal Protection Equipment (Asmeninės apsaugos priemonės) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm
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16 SKIRSNIS. Kita informacija (tęsinys) 

(Q)SAR – Qualitative Structure Activity Relationship (Kokybinis struktūros ir veiklos santykis) 

REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 

1907/2006 (Cheminių medžiagų registracija, vertinimas, autorizavimas ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 

1907/2006) 

RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (Tarptautinio 

pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais taisyklės) 

RIP – REACH Implementation Project (REACH įgyvendinimo projektas) 

RMM – Risk Management Measure (Rizikos valdymo priemonė) 

SCBA – Self-Contained Breathing Apparatus (Autonominis kvėpavimo aparatas) 

SDS – Safety data sheet (Saugos duomenų lapas) 

SIEF – Substance Information Exchange Forum (Informacijos apie chemines medžiagas mainų forumas) 

SME – Small and Medium sized Enterprises (Mažos ir vidutinės įmonės) 

STOT – Specific Target Organ Toxicity (Specifinis toksiškumas tiksliniam organui) 

(STOT) RE – Repeated Exposure (Pakartotinas poveikis) 

(STOT) SE – Single Exposure (Vienkartinis poveikis) 

SVHC – Substances of Very High Concern (Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos) 

UN – United Nations (Jungtinės tautos) 

vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative (Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šio SDL informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis ir atitinka ES ir nacionalinių įstatymų reikalavimus. 

Tačiau vartotojo darbo sąlygos nėra žinomos ir kontroliuojamos. Produktas negali būti naudojamas kitiems tikslams, 

išskyrus nurodytus 1 skirsnyje, be raštiško gamintojo leidimo. Vartotojas privalo imtis visų priemonių, kad būtų 

laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų. Produktą gali naudoti tik vyresni nei 18 metų asmenys pakankamai informuoti 

apie tai, kaip atlikti darbus, apie pavojingas savybes ir būtinas saugos priemones. Šiame saugos duomenų lape 

pateikta informacija apibūdina produktą pagal sveikatos ir saugos reikalavimus, todėl negali būti aiškinama kaip 

garantuojanti tam tikras specifines savybes ir neskirta kokybės užtikrinimo tikslams. 


