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1 SKIRSNIS. Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1. Produkto identifikavimas 
Hohlraumschutz braun STC4000 

(STC 4000 body cavity protection wax) 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir neleistini naudojimo būdai 

1.2.1. Nustatytas naudojimo būdas 

 Korozijos inhibitorius 

1.2.2. Neleistini naudojimo būdai 

 Nežinomi 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas 

Įmonė Schenker & STC GmbH 

Adresas Caminchener Dorfstrasse 7, 

 D-15913 Neu Zauche OT Caminchen, Germany 

Telefonas +49 35475 302 

Faksas +49 35475 706 

Interneto puslapis www.schenker-stc.de 

El. paštas info@ schenker-stc.de  

 

Tiekėjas Lietuvoje 

Įmonė UAB „Pyrmolita“ ir Ko. 

Adresas Draugystės g. 15B, 51226 Kaunas, 

Lietuva 

Telefonas/ faksas 8-37 313273 

El. paštas info@pyrmolita.lt 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris +49 35475 302 Pirmadienis-Ketvirtadienis 7:15-16:00 (vietos laiku) 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

2.1.1. Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Flam. Liq. 3: H226 Labai degūs skystis ir garai. 

STOT RE 1: H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba 

kartotinai. 

Aquatic Chronic 2: H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia 

ilgalaikius pakitimus. 

STOT SE 3: H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

2.1.2. Klasifikavimas pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB 

   

Xn, R48/20 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius 

sveikatos sutrikimus. 

 

N, pavojus aplinkai, R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti 

ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 

R10 Degi. 

R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 
 

Ilgesnio ar pakartotino sąlyčio su oda atveju gali sukelti dermatitą (odos uždegimą). 

Turi narkotinį poveikį. 

http://www.schenker-stc.de/
mailto:info@pyrmolita.lt
mailto:info@pyrmolita.lt
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Klasifikavimo sistema 

Klasifikavimas atitinka galiojančius ES sąrašus, tačiau papildytas informacija iš techninės 

literatūros ir gamintojo turimos informacijos. 
 

2.2. Ženklinimo elementai 

Šis produktas yra klasifikuojamas pagal naujausias EB direktyvas ir būtinai turi būti ženklinamas. 
 

Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pavojaus piktogramos 

 

 

 
 

GHS02      GHS07      GHS08      GHS09 
 

Signalinis žodis PAVOJINGA 

Sudėtyje yra Pirminis benzinas (nafta), sunkusis. 

 Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis. 

Pavojingumo frazės H226 Degūs skystis ir garai. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų 

paviršių. Nerūkyti. 

 P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. 

 P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 

 P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant 

nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

 P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

 P405 Laikyti užrakintą. 

 P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietinius / regioninius / 

nacionalinius / tarptautinius reikalavimus. 

Papildomas ženklinimas EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

2.3. Kiti pavojai 

Pavojingos sudedamosios dalys 

 Pirminis benzinas (nafta)/ naftos distiliatas/ alyva turi būti klasifikuojami 

kaip kancerogeninės, kad atitiktų reikalavimus (˂0,1% benzolo, ˂ 3% (masės 

santykis) DMSO-Extract (IP 346)). 

 

Pavojai aplinkai PBT ar vPvB vertinimo rezultatus žr. 12.5. skyriuje. 

Kiti pavojai Nenustatyti. 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

Produkto tipas Produktas yra mišinys 
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Pavojingos sudedamosios dalys: 
 

Dalis [%] Medžiaga 

25 – ˂50 Pirminis benzinas (nafta), sunkusis 

 CAS: 64742-82-1, EINECS: 265-185-4, REACH Nr. 01-2119458049-33 

 Flam. Liq. 3: H226; STOT RE1, H372; Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic2: H411; 

STOT SE 3: H336 

 Xn R48/20, R65; N R51/53, R10, R66, R67 

1 – ˂5 Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis 

 CAS: 64742-48-9, EB Nr. 919-857-5, REACH Nr. 01-2119463258-33 

 Flam. Liq. 3 H226; Asp. Tox. 1: H304; STOT SE 3 H336 

 Xn R65, R10, R66, R67 

 

H teiginių ir R frazių formuluotės: žr. 16 skirsnyje. 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Įkvėpus Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą arba duoti kvėpuoti deguonį. 

Kreiptis į gydytoją. 
 

Patekus ant odos Atsiradus odos sudirginimui, kreiptis į gydytoją. 
 

Patekus į akis Gausiai nuplauti vandeniu, taip pat ir po vokais. 

 Jei akių paraudimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
 

Prarijus Nesukelti vėmimo. 

Kreiptis į gydytoją. 
  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

 Nėra jokios svarbios informacijos. 

 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 
 Nėra jokios svarbios informacijos. 

  

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės 

 Gesinimo milteliai. 

 Alkoholiui atsparios putos. 

 Purškianti vandens srovė. 

 Anglies dioksidas (CO2). 

Netinkamos gesinimo priemonės Stipri vandens srovė. 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Nėra jokios svarbios informacijos. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 
Gaisro atveju naudoti autonominį kvėpavimo aparatą. 

Talpų aušinimui naudoti vandenį. 
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Naudoti asmenines apsaugos priemones. 

Išvesti visus apsaugos priemonių neturinčius žmones. 

Vengti sąlyčio su oda, akimis ir rūbais. 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius/gruntinius vandenis. 

 

Patekus į vandens telkinius ar į kanalizaciją, informuoti atitinkamas 

institucijas. 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius/gruntinius vandenis. 

Surinkti su skystį sugeriančia medžiaga (smėliu, pjuvenomis, universaliu 

rišikliu, rūgščių rišikliu). 

Naudojamas medžiagas utilizuoti pagal 13 skirsnyje nurodytus reikalavimus. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Žiūrėti 7, 8 ir 13 skirsnius. 

 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo  

rekomendacijos Naudoti tik gerai vėdinamoje patalpoje. 

 Užtikrinti pakankamus oro mainus ir/ar oro ištraukimą. 

Higienos priemonės Saugoti nuo užsidegimo šaltinių, nerūkyti. 

 Apsaugoti nuo elektrostatinių krūvių. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms 

Specialių reikalavimų nėra. 

Sandėliavimo reikalavimai 

Specialių reikalavimų nėra. 

 Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas 

Laikyti sandariai uždarytoje taroje. 

 Sandėliavimo klasė 

Degios medžiagos. 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Nėra jokios svarbios informacijos. 
  



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010 

Hohlraumschutz braun STC4000 
(STC 4000 body cavity protection wax) 
 

 

 

Rengimo data 2016-02-15  Psl. 5 iš 11 

Vertimo data 2017-03-14, v.01 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 
 

8.1. Kontrolės parametrai 

 
Sudedamosios dalys, kurių poveikio 

darbo aplinkai ribos turi būti stebimos (LT) 

 

Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis, 64742-48-9 

Ilgalaikis poveikis: 300 mg/m³, 50 ml/ m³ 
 

Sudedamosios dalys, kurių poveikio 

aplinkai ribos turi būti stebimos (DNEL vertės) 

 

Pirminis benzinas (nafta), sunkusis, 64742-82-1 

Gyventojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 71 mg/ m3; nurijus (ilgalaikis 

poveikis, sisteminis efektas) – 26 mg/kg (kūno svoriui/per dieną), susilietus su oda 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 26 mg/kg (kūno svoriui/per dieną) 

Darbuotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 330 mg/ m3; susilietus su oda 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 44 mg/kg(kūno svoriui/per dieną) 

Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis, 64742-48-9 

Gyventojai: nurijus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 125 mg/kg (kūno svoriui/per 

dieną), susilietus su oda (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 125 mg/kg (kūno 

svoriui/per dieną) 

Darbuotojai: įkvėpus (ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 871 mg/ m3; susilietus su oda 

(ilgalaikis poveikis, sisteminis efektas) – 208 mg/kg (kūno svoriui/per dieną) 

 

8.2. Poveikio kontrolė 
 

Papildomos naudojimo pastabos Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir maisto. 

 Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. 

 Neįkvėpti dujų/ garų/ aerozolių. 
 

Kvėpavimo takų apsauga Filtras AX. 

 

Rankų apsauga Duomenys yra rekomendacinio pobūdžio. Dėl tikslesnės informacijos 

kreiptis į pirštinių tiekėją. 

Pirštines reikia parinkti priklausomai nuo darbų apimties ir priemonės 

naudojimo laiko. 

Apsauginės pirštinės turi būti pakeistos atsiradus pirmiesiems nusidėvėjimo 

požymiams. 

Rekomenduojama pirštinių medžiaga: nitrilo kaučiukas. 

Rekomenduojamas pirštinių storis: ≥0,12 mm, prasiskverbimo laikas 

(maksimali dėvėjimo trukmė): ˃480 min. 

 

Akių apsauga Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. 
 

Odos ir kūno apsauga Apsauginiai rūbai. 
 

Poveikio aplinkai ribų nustatymas 

ir stebėjimas Žiūrėti 6+7 skirsnius. 
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Agregatinė būsena  skystis 

Spalva  ruda 

Kvapas  specifinis 

Aromato riba  nenustatyta 

pH rodiklis  nenustatyta 

Lydymosi temperatūra  nenustatyta 

Virimo taškas  130°C 

Pliūpsnio temperatūra  31°C (pagal DIN 53213) 

Degumas (kieto, dujinio)  netaikoma 

Užsidegimo temperatūra  ˃200°C 

Skilimo temperatūra  nenustatyta 

Savaiminio užsidegimo pavojus produktas nekelia savaiminio užsidegimo pavojaus 

Sprogimo pavojus  produktas nekelia sprogimo pavojaus, bet gali suformuoti su oru 

sprogius mišinius 

Žemutinė sprogumo riba  0,6% tūrio 

Viršutinė sprogumo riba  7,0% tūrio 

Garų slėgis/ dujų slėgis (esant 20°C) 27 hPa 

Garų slėgis/ dujų slėgis (esant 50°C) 15 hPa 

Tankis (esant 20°C)  0,87 g/cm3 (DIN 51757) 

Santykinis tankis  nenustatyta 

Garų tankis  nenustatyta 

Garavimo greitis  nenustatyta 

Tirpumas vandenyje  visiškai tirpus 

Pasiskirstymo koeficientas 

[n-oktanolis/vanduo)  nenustatyta 

Dinaminis klampumas  nenustatyta 

Klampumas (esant 30°C)  30 s (DIN 53211) 

Tirpiklio kiekis: 

- organiniai tirpikliai 45,3 % kiekio 

- sausų medžiagų kiekis 54,7 % kiekio 

 

9.2. Kita informacija 
Nėra jokios kitos svarbios informacijos 

LOJ (ES): 45.27% 

LOJ (ES): 393,9 g/L 

VOCV: 45.27% 

 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas 
 

10.1. Reaktyvumas 

Nesuyra sandėliuojamas ir naudojamas. 

10.2. Cheminis stabilumas 

Stabilus esant normalioms aplinkos sąlygoms (aplinkos temperatūrai). 
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Nėra. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Nėra. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Nėra informacijos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Smalkės. 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

LD/LC50 vertės: Ūmus toksiškumas, LC50, įkvėpus, Žiurkė: 30,5 mg/l (4h) 

 

Pirminis benzinas (nafta), sunkusis, 64742-82-1 

LD50, nurijus, Žiurkė: >5000 mg/kg 

LD50, susilietus su oda, Triušis: > 3400 mg/kg 

LC50, įkvėpus, Žiurkė: 13,1 mg/l (4h) 

Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis, 64742-48-9 

LD50, nurijus, Žiurkė: >5000 mg/kg 

LD50, susilietus su oda, Triušis: > 5000 mg/kg 

LC50, įkvėpus, Žiurkė: > 4951 mg/l (4h) 

 

Stiprus akių pažeidimas/dirginimas  nedirginantis 

Odos ėsdinimas/dirginimas   nedirginantis 

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas  nejautrina 

Specifinis toksiškumas konkrečiam 

organui – vienkartinis poveikis  nežinomas 

Specifinis toksiškumas konkrečiam 

organui – po pakartotino poveikio  nežinomas 

Toksiškumas reprodukcijai   nežinomas 

Kancerogeninis poveikis   nežinomas 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 
 

12.1. Toksiškumas 

Pirminis benzinas (nafta), sunkusis, 64742-82-1 

EC50, (48h), Daphnia magna: 10-22 mg/l 

EC50, (72 h), jūros dumbliams: 4,6-10 mg/l 

LL50, (96 h), Žuvims: 10-30 mg/l 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra informacijos 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra informacijos 
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12.4. Judumas dirvožemyje 

Toksiškas žuvims. 

Vandens užterštumo klasė – 2 (savarankiška klasifikacija): pavojingas vandeniui. 

Neleisti patekti į kanalizaciją, paviršinius/gruntinius vandenis, vandens telkinius. Pavojingas geriamam 

vandeniui net nedideliam kiekiui patekus į dirvožemį. Vandens telkiniuose pavojingas žuvims, planktonui ir 

vandens organizmams. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra informacijos. 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

 

Atliekos šalinamos pagal Direktyvos dėl atliekų 2008/98/EB, taip pat kitų nacionalinių ir vietinių įstatymų 

reikalavimus. 

Produkto šalinimas Atliekas draudžiama šalinti kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Neišleisti į 

kanalizaciją. Šalinamas kaip pavojingos atliekos. 

 

Atliekų Nr. (rekomenduojama) 

080000 dangų (dažai, lakas ir stiklo emalis), klijų, hermetikų ir spaustuvinių dažų 

gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos. 

080100 dažų ir lako GMTN bei jų šalinimo atliekos 

080111* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų cheminių 

medžiagų, atliekos 

*  –  būtina pateikti šalinimui 

Pakuočių šalinimas Tuščias pakuotes pristatyti į patvirtintą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui arba 

pašalinimui pagal galiojančius nacionalinius atliekų šalinimo reikalavimus. 

 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 

14.1. JT numeris 

ADR/ IMDG/ IATA  UN1139 

 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
 

ADR  COATING SOLUTION. Pavojus aplinkai. Speciali nuostata 640E. 

IMDG  COATING SOLUTION. MARINE POLLUTANT. 

IATA  COATING SOLUTION.  

 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) 

ADR/ IMDG 
 

    

Klasė   3 

Etiketė   3 Degios skystos medžiagos 
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IATA 
 

 
Klasė   3 

Etiketė   3 Degios skystos medžiagos 

14.4. Pakuotės grupė 

ADR/ IMDG/ IATA  III 

14.5. Pavojai aplinkai 

Pavojus aplinkai:  Produkto sudėtyje yra aplinkai pavojingų medžiagų: pirminis 

benzinas (nafta), sunkusis 

Jūros teršalas:  Taip 

   Simbolis (žuvis ir medis) 

Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis) 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Atsargiai:  Degios skystos medžiagos 

Kemlerio Nr.  30 

EMS Nr.  F-E, S-E 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Kodas   Netaikoma. 

 

Transportavimas/kitos nuorodos: 

 

Transportavimo klasifikacija 

ARD/IMDG  ˃30 L (IMDG), ˂450 L (ADR) 

   Kiti konteineriai gali turėti skirtingas klasifikacijas. 

ADR 

Riboti kiekiai (LQ)  5 L 

Nemokamo kiekio (EQ) kodas E1 

Maksimalus neto kiekis vidinėje 

pakuotėje  30 ml 

Maksimalus neto kiekis išorinėje 

Pakuotėje  1000 ml 

Transporto kategorija  3 

Tunelio apribojimo kodas D-E 

IMDG 

Riboti kiekiai (LQ)  5 L 

Nemokamo kiekio (EQ) kodas E1 

Maksimalus neto kiekis vidinėje 

pakuotėje  30 ml 

Maksimalus neto kiekis išorinėje 

Pakuotėje  1000 ml 

 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
 



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010 

Hohlraumschutz braun STC4000 
(STC 4000 body cavity protection wax) 
 

 

 

Rengimo data 2016-02-15  Psl. 10 iš 11 

Vertimo data 2017-03-14, v.01 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

EEB nuostatai 1272/2008/EB, 67/548/EEB, 1999/45/EB, 453/2010/EB. 

Transporto reglamentai ADR (2013); IMDG-Code (2013, 36. Amdt.).  

Nacionalinės taisyklės (LT): Atitinka nacionalinius reikalavimus. 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

 Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. Ši informacija remiasi 

šiuolaikinėmis mūsų žiniomis, bet nėra produkto savybių garantija ar 

pagrindu sutartiniams teisiniams santykiams. 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 
 

16.1. R frazės (3 SKIRSNIS) 
 

R10 Degi. 

R48/20 Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius 

sveikatos sutrikimus. 

R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemų pakitimus. 

R65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams. 

R66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 

R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 
 

16.2. Pavojingumo frazės (3 SKIRSNIS) 
 

H226 Degūs skystis ir garai. 

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

16.3. Sutrumpinimai ir akronimai 
 

ADR = Accord européen relatif au transport international des 

marchandises Dangereuses par Route 

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de 

marchandises dangereuses 

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  

IATA = International Air Transport Association 

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals 

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances 

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances 

CAS = Chemical Abstracts Service 

DNEL = Derived No Effect Level (REACH) 

EC50 = Median effective concentration 

LC50 = Lethal concentration, 50% 

LD50 = Median lethal dose, 50% 

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 

 



Saugos duomenų lapas 

pagal Reglamentą (EB) Nr. 453/2010 

Hohlraumschutz braun STC4000 
(STC 4000 body cavity protection wax) 
 

 

 

Rengimo data 2016-02-15  Psl. 11 iš 11 

Vertimo data 2017-03-14, v.01 

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 

3 STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard 

Category 1 Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1 

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, 

Category 2 

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine 

Pollution from Ships  

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  

PNEC = Predicted No-Effect Concentration 

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 

Chemicals 

VOC = Volatile Organic Compounds 

vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative 

VwVws = Hazardous to Waters in Water Hazard Classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų dabartinėmis žiniomis ir nacionaliniais bei ES 

teisės aktais. Visuomet išlieka vartotojo pareiga imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi nustatytų vietinių 

taisyklių ir reglamentų reikalavimų. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija apibūdina saugos 

reikalavimus produktui ir nėra produkto savybių garantija. 

 


